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SJÄLVRULLANDE 


Överst : Elektr. drivna ALLHABO- 
jalusier vid Göteborgs Spårvägar. 
Därunder : Sjdlvrullande jalusi, 
Söderberg & Haak, Stockholm. 
Nederst: Elektr. drivet rullgaller 
hos Bröderna Edstrand AB, Malmö. 


ELEKTRISK 
DRIFT 
ALLHABO pansarjalusier tillverkas av erhållas med eller utan gångdörr. e En ‘ 
stallameller, som genom sin kupiga form annan lösning av problemet är RULL- 
erbjuder största möjliga motstånd mot GALLER av stål, vilket särskilt lämpar ; 
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intryckning. De utmärker sig sig där såväl effektiv avstdng- 
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for stor driftsäkerhet och ning som full insyn erfordras. 
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VILLA I DJURSHOLM 


ALS SAR Boi SUITE, Uehing 


Huset ar byggt i etapper. Pa våren 1945 färdigställdes 
första delen, som var ämnad att ingå i ett villakollektiv, 
som jag tillsammans med Sven Hesselgren planerat. De 
kollektiva anordningarna (hembiträdeshus m. m.) blev 
emellertid inte realiserade och det lilla rummet invid för- 
stugan fick bli hembiträdesrum. I stället byggdes 1946 ett 
nytt, större arbetsrum på andra sidan vardagsrummet i 
den lugnare delen av huset. Året därpå ändrades ett fri- 
luftsrum invid entrén till garage. 

Byggnadsmaterial: väggar av 2” plank med 2” mineral- 
ullsmatta, horisontalpanel och taktegel. 

Byggnaden ligger på ängsmark och på tomten finnes 
sex gamla träd: två lindar, en lönn och tre häggar. Tom- 
tens norra del övergår utan synlig gräns i en med grann- 
tomterna gemensam lekäng. Byggmästare var byggnads- 
ingenjör Folke Lindblad, Stockholm. 


Foto I,ena Böklin. 
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Bottenplan. Skala I: 200. 
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Övre hallen. 
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Huset ingick i det projekt till bebyg- 
gelse i Djursholm som jag tillsammans 
med Carl-Axel Acking utarbetade. Våra 
villor äro i huvudsak likadana och i över- 
ensstämmelse med ett projekt som be- 
lönades med inköp i villatävlingen 1945 
(Byggmästaren 1945 sid. 264—266). När 
de kollektiva anordningarna inte kom till 
stånd, gjorde vi på var sitt håll ändrings- 
och tilläggsarbeten för att kompensera 
dessa. brister sa att vara hus till slut 
dock blivit nagot olika. 

Entreprenör var «byggnadsingenjör 
Folke Lindblad. Konstruktör har varit 
Jacobson & Widmark (grunden är kon- 
struerad som ett i leran flytande betong- 
tråg), sanitetskonstruktör ingenjör Jakob 
Hellström. Vid planerandet av trädgår- 
den har jag haft hjälp av trädgårdsarki- 
tekt Ulla Bodorff. 
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Bottenplan. Skala 1: 200 
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Fasad mot trädgården och bottenplan. 
Overplan på motstående sida. Skala I: 200. 
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Vart hus skulle vara i ett plan och 
utan kallare. Det kunde vara slutet och 
ombonat da vi bor dar bara pa vintern. 
Nar barnen blir större och behöver mer 
utrymme for sig och sina kamrater reder 
vi in vinden at dem. Huset ar målat i 
falu rödfärg, snickerierna vita och plat- 
arbetena blaa. Tradgarden har annu icke 
växt upp. Huset ar byggt pa entreprenad 
av ing. Folke Lindblad, Stockholm. 


Vardagsrummet 


4 


= a 
TT a 


| 


. 
: 
: 
& 
ES 
SS 
5 


Situationsplan. Skala 1: 1600. 


Byggmästaren 
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Huset uppfördes 1947—1948 for skulp- 
tor Edvin Öhrström pa en tomt vid 
stranden av Neglingeviken. 

Ateljéns krav på överljus och sidoljus 
samt nordligt väderstreck har bestämt 
läget och i viss mån utformningen av 
huset i övrigt. En annan önskan var att 
åstadkomma en så stor samlad gårdsyta 
som möjligt sydväst om huset mot ut- 
sikten. Planket mot entréväggen begrän- 
sar en uteateljé. Tomten, som ligger i 
stark lutning mot sjön, är bevuxen med 
ekar och har berg i dagen på sina håll. 

Huset "är uppfört i trä med 2” plank, 
4 cm kramforsplatta och stående panel. 
Kallarmurar i cementhalsten. Tegeltak, 
falu rödfärg och ljusgrå snickerier. 


Foto C. G. Rosenberg. 
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Kallarplan. Skala 1: 200. 
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Ovan t. h. Edvin Öhrströms ateljé. 
Nedan och t. h. vardagsrummet. 


Foto Lena Böklin. 
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Foto Lennart af Petersens. 
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Sektion och planer. Skala 1: 200. 


Tomten är belägen nära Hersby- 
holms gamla gard och är i stort sett 
plan. Problemet gällde att i möjli- 
gaste man göra ett ekonomiskt lus, 
varför vi valde 2-planstypen med kon- 
centrerad planform. Denna typ ar 
svårare att bemästra till det yttre an 
det langa och laga huset, vilket ocksa 
resultatet visar. 

De tre pojkarnas rum har forlagts 
till bo‘tenvaningen i direkt anslutning 
till det kalkstensbelagda matrummet, 
dar ungdomarna och deras kamrater 
kunna samlas vid aftonlampan. 

I tr. upp ligger vardagsrummet, 
som i förhållande till husets ringa 
yttermatt, 7,80 X 12 m, genom denna 
placering kan bli relativt rymligt 
(cirka 55 kvm). Föräldrarnas sovrum 
ligga innanför vardagsrummet. 

Tvättstugan har utrustats med 
tvättmaskin och elektrisk stryk- och 
mangelmaskin. Den elektriska bastun 
är även ett bra torkrum för tvätten. 
Ett större utrymme i källaren har 
utnyttjats för slöjd och bordtennis. 

I husets förlängning löper en mur 
som bildar en solhörna åt ena sidan 
och, genom ett tak, utgör en cykel- 
och redskapsbod åt den andra sidan. 

Huset är murat av siporex och ut- 
vändigt putsat med aktiverad sprit- 
puts. Bjälklagen äro betong och tak- 
täckning Grythytte skiffer. 

Tomten har kringgärdats med en 
gles gärdesgård av tunna enstörar. 

Byggmästare har varit Olson & 
Skarne. 

Med arbetsritningarna har arkitekt 
SAR Anne-Mari von Delwig varit mig 
behjälplig. 
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Från vardagsrummet. Foto Gustaf Cronquist och Lennart af Petersens. 


Från matrummet. 


24 Byggmästaren 1949, 2 


a 


Foto Arne Wahlberg. 


VILLA PÅ LIDINGÖ Villan som ligger i Hersbyholms gårds gamla träd- 
gård uppfördes 1946 för direktör Harald Rosenberg. Ut- 
märkande för planen är de små kommunikationsytorna, 
MLM SAR Siig Greker, som vunnits genom att lata vardagsrum och ateljé vara 
Z PFA genomgangsrum. Då varje familjemedlem har eget rum, 

Bengt Gate, Sen AE innebär detta inga större olägenheter. 


Ytterväggarna är murade av enstens 1,6 tegel, invändigt 
isolerade med lättbetongplattor, utvändigt slammade i 
gråvit färgton. Taket är täckt med grytthytteskiffer, 
socklar och platarbeten är svarta. Fönstersnickerier i 
engelskt rött. Entrédörr och garageport av mörkbetsad 
ek. Trädgårdsplaneringen är gjord av ägaren, som även 
själv med stor kärlek sköter trädgården till glädje för 
bl. a. arkitekterna. Medhjälpare har varit arkitekt Tor- 
björn Olsson. 


Byggmästaren 1940, 2 45 
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Skala 1: 1600. 
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Arbetsrummet. Foto Lena Böklin. 
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Plan. Skala >: 200. 
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Fasad mot trädgården. Skala 1: 200. 
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Den skyddade uteplatsen mel öppna spisen. 


Tomten är gammal trädgård och ligger inom det s. k. 
Fridhemsområdet på vägen till Limhamn. Från övervå- 
ningen och från uteplatsen har man utsikt över Sundet. 

Villan byggdes år 1946 för en familj bestående av för- 
äldrar, fyra barn och ett å två hembiträden. Av speciella 
önskemål vid planlösningen kan framhållas: viss rymlig- 
het i sällskapsrummen, avskild köksentré med matplats 
för hembiträden och för barnen, handkammare i anslutning 
till serveringsrum, torkskåp och nedkast för smutskläder 
i varje våning, rymlig övre hall med arbetsplats. 

Villan är uppförd av Siporex med ytterväggar av 
20 + 7,5 cm block med förskjutna fogar. På initiativ av 
disponent H. Linse, Dalby Siporexfabrik, utfördes bjälk- 
lag och takresning av armerade siporexplattor efter kon- 
struktionsritningar av professor Hjalmar Granholm. Taket 
är belagt med Grythytte skiffer på panel, som vilar på 
läkt. Fasaderna äro putsade med relativt grov spritputs 
med slätputsade knutar. 

Civilingenjör Olov Styrén har för villan projekterat 
ett nytt uppvärmningssystem helt utan radiatorer. Princi- 
pen är följande. På bjälklagsplattorna, vinkelrätt mot 
fasaden, ligga reglar och mellan dessa äro inlagda värme- 
slingor. I källaren finnes ett centralt friskluftsaggregat, 
som genom den dubbla hjärtväggen står i förbindelse med 
mellanrummet mellan golvreglarna i de båda bjälklagen. 
Den forvarmda friskluften införes i rummen genom per- 
forerade plåtsocklar vid ytterväggarna. Värmetillförseln 
till de olika rummen regleras med ventiler i källaren. 


Foto Lennart Tham. 


Från gatan. 


Friskluftsaggregatet kan kombineras med värmning av luften till 
torkrum och bastu. Systemet har varit i bruk under två år och 
har fungerat utomordentligt tillfredsstallande. Uppvärmningskost- 
naden är synnerligen låg. Den utgjorde säsongen 1947—1948 icke 
fullt en krona per kbm uppvärmd volym. 

Färgskalan är: svart skiffertak och svarta kupor, svagt röd 
spritputs med vita knutar, vita snickerier samt svarta socklar. 


Övre hallen och matsalen. 
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Siporexplattorna resas. 


Nedre hallen. 


Blick fran vardagsrummet mot uteplatsen. 
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Foto Arne Ingers. 


Fasad mot norr—havet. 


Fasad mot söder. 


Plan. Skala 1: 200. 
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Vardagsrummet. 
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Huset uppfördes 1944 vid Arild 
i Skåne, på sluttningen av Kullen 
ned mot Skälderviken. Ägare är 
de danska läkarna Vibeke Fabri- 
cius Hansen och Vagn Zahle. 

Väggarna äro uppförda som 
stolpkonstruktion med utvändig 
liggande panel och invändig obe- 
handlad furupanel. Fernissade fu- 
rugolv. Taket är klätt med spån. 
Huset är utvändigt ljust gråmå- 
lat med vita snickerier. 


